
 
  

 

Г А Й Д  Д Л Я  В Л А С Н И К А  П Р И В А Т Н О Г О  Б У Д И Н К У  

 

7 фатальних помилок при виборі 

СЕС, які коштують тисячі доларів 

 
 

Конкретні цифри, а не загальні поради. Що саме перевірити до оплати, щоб станція 

давала світло у блекаут і не вимагала переробок. 

 

7 

помилок із реальними 

цінами обладнання 

 до 30% 

суми кредиту компенсує 

держава за СЕС 

 0 ₴ 

виїзд інженера та розрахунок 

для вашого дому 
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Г О Л О В Н Е  З А  6 0  С Е К У Н Д  

Сім помилок і що вони коштують 

Якщо далі читати ніколи - прочитайте цю сторінку. 

 

Помилка Чим обертається 

1. Мережевий інвертор замість гібридного 
У блекаут світла немає. Заміна інвертора - від 15 000 до 75 

000 грн 

2. AGM/GEL замість LiFePO4 
Новий комплект батарей кожні 1-2 роки замість одного за 

10 років 

3. Ємність батареї "на око" 

 
Будинок тримається 2 години замість ночі 

4. Інвертор без запасу на пускові струми 

 
Станція вимикається щоразу, коли стартує насос 

5. Не порахували зиму 
У грудні панелі дають у 5-6 разів менше - батарея не 

заряджається 

6. Панелі поставили там, де було зручно 

 
Недоотримана генерація щодня, усі 25 років служби 

7. Немає захисту DC/AC 

 
Згорілий інвертор і відмова виробника у гарантії 

 

ОДНА ДУМКА,  ЯКА ЕКОНОМИТЬ НАЙБІЛЬШ Е  

Сонячна станція купується не на кіловати, а під конкретний сценарій: що саме має 

працювати у вашому будинку, коли зникне світло, і скільки годин. Спочатку сценарій - 

потім обладнання. У зворотному порядку це коштує дорого. 

 

Усі ціни в цьому гайді - з каталогу SunGrid Energy станом на серпень 2026 року. Ми свідомо даємо конкретні цифри, 

а не "від і до": так ви зможете перевірити будь-яку пропозицію самостійно. 
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П О М И Л К А  1  

Мережевий інвертор замість гібридного 

 

БІЛЬ  

Панелі на даху генерують, а в будинку темно. 

Мережева станція економить на рахунку, але під 

час відключення вимикається разом із мережею. 

 ЦІНА П ИТАНН Я  

Гібридний інвертор коштує від 14 880 грн (Anern 5 

кВт) до 52 500 грн (Deye 10 кВт). Купувати його 

вдруге, після мережевого, - це повна вартість 

вузла плюс повторний монтаж. 

 

Чому так виходить 

Мережевий інвертор працює тільки синхронно з мережею. Коли напруга зникає, він за вимогами безпеки 

припиняє видачу - інакше подавав би струм у лінію, де працюють ремонтні бригади. Це не несправність, 

це закладена функція. 

Гібридний інвертор має другий, автономний контур: він живить будинок від панелей і акумулятора, коли 

мережі немає, і перемикається на резерв автоматично. 

 

ЯК ПРАВИЛЬ НО  

▪ Гібридний інвертор + акумулятор - інакше сценарій "світло у блекаут" не працює взагалі. 

▪ Дивіться не на номінал, а на потужність у резервному режимі - у частини моделей вона нижча за 

номінальну. 

▪ Уточніть пікову потужність і на скільки секунд вона тримається. 

▪ Уточніть максимальний струм заряду акумулятора від мережі - від нього залежить, чи встигнете 

зарядитися між відключеннями. 

▪ Держпрограма компенсації працює лише для гібридних систем. Мережева станція під неї не 

підпадає. 

 

ПЕРЕВІРТЕ У СВОЇ Й ПРОПОЗИЦІЇ  

Чи є в специфікації слово "гібридний" і чи вказана окремо потужність у резервному 

режимі? 
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П О М И Л К А  2  

Свинцеві AGM/GEL замість LiFePO4 

 

БІЛЬ  

Батареї сідають за перший опалювальний сезон 

щоденних відключень. Ємність падає вдвічі, а 

потім комплект іде на заміну. 

 ЦІНА П ИТАНН Я  

Один цикл роботи AGM обходиться приблизно у 

18 разів дорожче, ніж у LiFePO4. За 10 років 

щоденного циклювання це різниця в сотні тисяч 

гривень. 

 

Чому так виходить 

Здається, що свинець дешевший: AGM 12 В / 200 А·год коштує 16 880 грн, а LiFePO4 51,2 В / 200 А·год - 

78 880 грн. Але порівнювати треба не ціну коробки, а вартість одного корисного кіловат-години за весь 

термін служби. 

 

Показник AGM / GEL LiFePO4 

Ціна за ~10 кВт·год ємності ~67 500 грн (4 × 2,4 кВт·год) 78 880 грн (1 модуль) 

Допустима глибина розряду ≈ 50 % 80 - 90 % 

Реально доступна ємність ≈ 5 кВт·год ≈ 9 кВт·год 

Ресурс 300 -500 циклів 3000 - 6000 циклів 

Вартість 1 кВт·год за весь ресурс ≈ 27 - 45 грн ≈ 1,5 - 3 грн 

Комплектів за 10 років щоденної 

роботи 
7 - 12 1 

 

Друга причина: при графіках вікно зі світлом часто триває 2-4 години, а свинцевому акумулятору для 

повного заряду потрібно 8-10. Він просто не встигає зарядитися до наступного відключення. 

 

ЯК ПРАВИЛЬ НО  

▪ Для щоденного циклювання - тільки LiFePO4. 

▪ Порівнюйте моделі за трьома цифрами: DoD, ресурс у циклах і максимальний струм 

заряду/розряду. 

▪ Перевірте, що модель є у списку сумісних для вашого інвертора - це про обмін даними з BMS, а 

не про напругу. 

▪ Гарантія на батарею зазвичай подвійна: у роках і в циклах. 

 

ПЕРЕВІРТЕ У СВОЇ Й ПРОПОЗИЦІЇ  

Вказана модель батареї, її DoD і ресурс у циклах - чи тільки "АКБ 10 кВт·год"? 
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П О М И Л К А  3  

Ємність батареї порахували "на око" 

 

БІЛЬ  

Клієнт очікує, що будинок протримається ніч, а на 

практиці отримує дві години. Різниця між 

паспортною і реально доступною ємністю нікому 

не пояснили. 

 ЦІНА П ИТАНН Я  

Домонтувати батарею пізніше можливо, але це ще 

один модуль за 35 000-79 000 грн і повторний 

виїзд бригади. 

 

Чому так виходить 

Паспортні кіловат-години - не те, що ви отримаєте. Від них треба відняти глибину розряду та втрати 

інвертора. Модуль на 5,12 кВт·год при DoD 90 % і ККД інвертора близько 92 % дає приблизно 4,2 кВт·год 

реальної енергії. 

 

Що працює у резервному режимі Споживання за добу 

Холодильник 0,8 - 1,5 кВт·год 

Газовий котел і циркуляційний насос 0,5 - 1,5 кВт·год 

Освітлення LED по будинку 0,3 - 0,6 кВт·год 

Роутер, камери, автоматика воріт 0,2 - 0,4 кВт·год 

Телевізор, ноутбук, зарядки 0,3 - 0,6 кВт·год 

Свердловинний насос (вода на побут) 0,3 - 0,8 кВт·год 

РАЗОМ - критичне навантаження 2,4 - 5,4 кВт·год на добу 

 

Тобто модуль 5,12 кВт·год закриває приблизно добу критичного режиму без сонця. Бойлер, кондиціонер 

чи електроплита - це вже інші цифри, і вирішувати це треба до купівлі. 

 

ЯК ПРАВИЛЬ НО  

▪ Складіть список: що саме має працювати у відключення і скільки годин. Це і є технічне завдання. 

▪ У резервну лінію заводять не весь будинок, а пріоритетні навантаження - це нормальна практика. 

▪ Просіть розрахунок у вигляді "кВт·год на добу × години автономії", а не "вистачить". 

▪ Перевірте, скільки батарейних модулів витримує обраний інвертор - на випадок нарощування. 

 

ПЕРЕВІРТЕ У СВОЇ Й ПРОПОЗИЦІЇ  

Чи є у розрахунку перелік навантажень і час автономії - чи тільки цифра ємності? 
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П О М И Л К А  4  

Інвертор підібрали без запасу на пускові струми 

 

БІЛЬ  

Станція йде в помилку Overload щоразу, коли 

вмикається свердловинний насос або кондиціонер. 

Формально все працює - користуватися 

неможливо. 

 ЦІНА П ИТАНН Я  

Заміна інвертора на потужніший: різниця між 

Anern 5 кВт (14 880 грн) і Deye 10 кВт (52 500 грн) 

- це ще один інвертор у кошторисі. 

 

Чому так виходить 

Двигуни в момент пуску короткочасно споживають у кілька разів більше, ніж у роботі. Якщо потужність 

інвертора підібрана впритул до суми ватів на шильдиках, перший же старт насоса покладе систему. 

 

Прилад У роботі У момент пуску 

Свердловинний насос ~1,1 кВт 3,5 - 7 кВт 

Насосна станція ~0,8 кВт 2,5 - 5 кВт 

Кондиціонер (не інверторний) ~1,5 кВт 4,5 - 7 кВт 

Компресор у майстерні ~2 кВт 6 - 10 кВт 

Холодильник ~0,15 кВт 0,6 - 1,2 кВт 

 

Окремо працює фактор одночасності: інвертор може спокійно тримати постійне навантаження і 

вимикатися рівно тоді, коли насос стартує разом із кондиціонером. 

 

ЯК ПРАВИЛЬ НО  

▪ Дайте підряднику перелік потужного обладнання до складання кошторису. Якщо його не питали - 

розрахунку не було. 

▪ Запас потужності інвертора - щонайменше 20-30 % понад розрахункове навантаження. 

▪ Уточніть пікову (перевантажувальну) потужність і її тривалість у секундах - саме вона гасить 

пуск. 

▪ Для свердловини варто окремо обговорити пристрій плавного пуску: іноді це дешевше, ніж брати 

інвертор на клас вище. 

 

ПЕРЕВІРТЕ У СВОЇ Й ПРОПОЗИЦІЇ  

Які саме ваші прилади враховані в розрахунку і який запас потужності закладений? 
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П О М И Л К А  5  

Не порахували зиму 

 

БІЛЬ  

Станцію брали заради світла у блекаут, а 

найбільше блекаутів - узимку. Саме тоді сонця 

майже немає, і батарея від панелей не 

заряджається. 

 ЦІНА П ИТАНН Я  

Це не помилка "на гроші", а помилка на 

очікування: система працює, але не робить того, 

заради чого купувалася. 

 

Чому так виходить 

Для Києва та центральної України грудень і січень дають лише 0,5-1 кВт·год на добу з кожного кіловата 

панелей, тоді як червень-липень - 4,5-5,5 кВт·год. Період травень-серпень дає 60-65 % річного виробітку. 

У похмурий день генерація падає ще до 10-20 % від сонячного. 

На практиці це означає: станція 10 кВт у грудні виробить 5-10 кВт·год за ясний день - і це може бути 

менше, ніж потрібно, щоб зарядити батарею й одночасно живити будинок. 

 

ГОЛОВНИЙ ВИСНОВОК ПРО ЗИМУ  

Узимку акумулятор заряджає не сонце, а мережа - у ті години, коли світло є. Тому критично, щоб 

гібридний інвертор умів заряджати батарею від мережі за розкладом і робив це вночі, коли діє тариф 

2,16 грн замість денних 4,32 грн. 

 

ЯК ПРАВИЛЬ НО  

▪ Перевірте, що інвертор підтримує заряд АКБ від мережі за розкладом (time-of-use), і який у нього 

максимальний струм заряду. 

▪ Якщо у вас двозонний лічильник - узимку заряд у нічні години здешевлює кожен кіловат удвічі. 

▪ Не збільшуйте панелі "щоб вистачило взимку": сонця в грудні мало незалежно від кількості 

модулів. Дешевше додати ємність батареї та правильно налаштувати заряд від мережі. 

▪ Літній надлишок генерації має куди подітися - обговоріть це до монтажу. 

 

ПЕРЕВІРТЕ У СВОЇ Й ПРОПОЗИЦІЇ  

Чи вміє запропонований інвертор заряджати акумулятор від мережі за розкладом? 
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П О М И Л К А  6  

Панелі поставили там, де зручно монтажникам 

 

БІЛЬ  

Станція працює, тому помилку не видно. Але 

щодня вона недодає генерації - і так усі 25 років 

служби панелей. 

 ЦІНА П ИТАНН Я  

Перерозкладка панелей після монтажу - це 

повторний демонтаж, нові кріплення й новий виїзд 

бригади. Дешевше зробити правильно один раз. 

 

Чому так виходить 

Панелі в одному стрінзі з’єднані послідовно. Затінення частини навіть одного модуля обмежує роботу 

всього ланцюга - наскільки саме, залежить від схеми з’єднання та байпасних діодів. Тому тінь від однієї 

антени може коштувати відчутної частки виробітку. 

 

Для Києва оптимальний кут нахилу - приблизно 35-40°, орієнтація - південь. Схід-захід дає нижчий пік, 

але рівніший графік протягом дня, і для гібридної системи з батареєю це часто навіть зручніше. 

Джерела тіні, які регулярно недооцінюють: 

▪ димарі та вентиляційні виходи - тінь рухається протягом дня; 

▪ антени, супутникові тарілки, блискавкоприймачі; 

▪ дерева - з урахуванням того, якими вони стануть за 5-7 років; 

▪ сусідній будинок і паркан у низькому зимовому сонці; 

▪ сусідній ряд панелей на плоскому даху при малому кроці рядів. 

 

ЯК ПРАВИЛЬ НО  

▪ Виїзд інженера до закупівлі обладнання, а не після. Розкладка панелей - частина проєкту, а не 

імпровізація на даху. 

▪ Якщо тіні не уникнути, панелі розбивають на різні стрінги або ставлять оптимізатори на 

проблемні модулі. 

▪ Просіть показати схему розкладки по площинах даху з розбивкою на стрінги. 

 

ПЕРЕВІРТЕ У СВОЇ Й ПРОПОЗИЦІЇ  

Чи бачив підрядник ваш дах - і чи є письмова розкладка панелей зі стрінгами? 
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П О М И Л К А  7  

Немає захисту DC/AC і заземлення 

 

БІЛЬ  

Систему підключили "напряму". Перший 

серйозний імпульс у мережі чи гроза - і 

найдорожчий вузол виходить з ладу. 

 ЦІНА П ИТАНН Я  

Інвертор Deye 10 кВт - 52 500 грн. Виробники 

зазвичай не визнають гарантійним випадком 

пошкодження від зовнішніх впливів, якщо захист 

не встановлений за їхніми вимогами. 

 

Чому так виходить 

Сонячна станція має дві електрично різні частини - постійного струму (панелі, батарея) і змінного 

(мережа, будинок). Захищаються вони по-різному, і наявність автомата у вводному щиті не закриває 

сторону DC. 

 

Що має бути у схемі: 

▪ пристрої захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП / SPD) - окремо на DC, окремо на AC; 

▪ автоматичні вимикачі та запобіжники відповідних номіналів і типів; 

▪ вимикач навантаження DC - щоб масив можна було безпечно знеструмити; 

▪ пристрій захисного відключення (ПЗВ) там, де це передбачено схемою; 

▪ контур заземлення та зрівнювання потенціалів, зокрема заземлення рам панелей. 

 

НЕ ПЛУТАЙТЕ ДВА СК ОРОЧЕННЯ  

ПЗІП (обмежувач імпульсних перенапруг, SPD) і ПЗВ (пристрій захисного відключення) - різні 

пристрої з різними завданнями. Якщо у розмові їх називають одним словом, це вже привід 

уточнювати склад щита. 

 

ЯК ПРАВИЛЬ НО  

▪ Захист має бути окремим рядком у кошторисі, з переліком апаратів, а не щиток однією сумою. 

▪ Попросіть однолінійну схему: на ній одразу видно, що стоїть на DC, а що на AC. 

▪ Уточніть, чи виконується заземлення й чи входить воно у вартість. 

 

ПЕРЕВІРТЕ У СВОЇ Й ПРОПОЗИЦІЇ  

Чи є в кошторисі окремі позиції захисту для DC- та AC-сторони і заземлення? 
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Г Р О Ш І  

Як заплатити за станцію менше 

Держава компенсує частину вартості гібридної СЕС. Умови конкретні - і не збігаються з тим, що часто 

пишуть у рекламі. 

 

Параметр Значення 

Назва програми 
"Енергонезалежність фізичних осіб - власників домогосподарств", постанова 

КМУ № 673 

Сума кредиту від 10 тис. до 480 тис. грн 

Строк до 10 років 

Ставка для позичальника 0 % у 1-й рік, 5 % у 2-й, 7 % у 3-й; далі - без компенсації 

Компенсація тіла кредиту 25 % - гібридна система; 30 % - гібридна система разом із генератором 

 

ЩО ВАЖЛ ИВО ЗНАТИ З АЗДАЛЕГІДЬ  

▪ Компенсація рахується від суми кредиту, а не від повної вартості станції. 

▪ Потужність установки - від 1 до 10 кВт; будинок - не більше 300 м². 

▪ Накопичувач обов’язковий: не менше 1 кВт·год на кожен 1 кВт потужності панелей. 

▪ Інвертор має бути гібридним. Мережеві станції під програму не підпадають. 

▪ Є дохідний ценз для заявника та чоловіка/дружини. 

▪ "Зелений тариф" несумісний із програмою - його підключення позбавляє права на компенсацію. 

Рішення треба ухвалити ДО оформлення кредиту. 

 

Скільки економить станція на рахунку 

Тариф для населення - 4,32 грн за кВт·год, зафіксований щонайменше до 31 жовтня 2026 року; нічний, за 

двозонним лічильником, - 2,16 грн. Гібридна СЕС на 10 кВт у наших умовах генерує близько 10 000 

кВт·год на рік, і кожен спожитий власний кіловат - це кіловат, за який ви не платите. 

Точні цифри для вашого будинку залежать від споживання, даху та режиму відключень. Ми 

рахуємо це безкоштовно на місці. 
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П Е Р Е Д  О П Л А Т О Ю  

Десять пунктів, які мають бути в кошторисі 

Роздрукуйте або відкрийте на телефоні під час розмови з підрядником. 

 

 
 

Слово "гібридний" у назві інвертора та окремо вказана потужність у резервному режимі 

 
 

Пікова потужність інвертора і на скільки секунд вона тримається 

 
 

Конкретна модель батареї: ємність, DoD, ресурс у циклах 

 
 

Підтвердження, що батарея є у списку сумісних для цього інвертора 

 
 

Перелік навантажень, які працюватимуть у резерві, і розрахунковий час автономії 

 
 

Врахування пускових струмів - із переліком ваших приладів 

 
 

Підтримка заряду акумулятора від мережі за розкладом 

 
 

Розкладка панелей по площинах даху з розбивкою на стрінги 

 
 

Окремі позиції захисту DC та AC плюс заземлення 

 
 

Перелік робіт, що входять у вартість, і того, що оплачується окремо 

 

ПРОСТЕ ПРАВИЛО  

Якщо в кошторисі написано "інвертор 5 кВт + АКБ 10 кВт·год + панелі" і підсумкова сума 

- цього недостатньо, щоб ухвалити рішення. Просіть деталізацію. 
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Н А С Т У П Н И Й  К Р О К  

Порахуємо вашу станцію безкоштовно 

 

Сонячна станція не підбирається "на око". Наш інженер приїде на об’єкт, огляне дах і проводку, зафіксує 

ваші навантаження - і ви отримаєте точний розрахунок вартості та окупності саме для вашого будинку. 

ЩО ВХОД ИТЬ У ВИЇ ЗД  

Огляд даху та площин, перевірка стану проводки й 

вводу, фіксація ключових навантажень і пускових 

струмів, оцінка затінення, підбір конфігурації, 

кошторис. 

 СКІЛЬКИ ЦЕ КОШТУ Є  

Нічого. Виїзд і розрахунок безкоштовні та ні до 

чого не зобов’язують. Ми також перевіримо, чи 

проходите ви за умовами державної програми, і 

супроводимо в банку. 

 

Крок Що відбувається 

1. Заявка Телефоном або через форму на сайті 

2. Виїзд інженера Безкоштовний замір даху та консультація на об’єкті 

3. Проєкт і кошторис Точний розрахунок вартості й терміну окупності 

4. Монтаж і запуск Власна бригада, офіційний договір, гарантія 

 

З А Т Е Л Е Ф О Н У Й Т Е  А Б О  З А Л И Ш Т Е  З А Я В К У  

+38 (067) 960 88 00 

sungrid.com.ua 

Київ і область   ·   власні монтажні бригади   ·   офіційний договір і гарантія 

SunGrid Energy - проєктуємо та монтуємо гібридні сонячні станції під ключ. 

 

Ціни на обладнання наведено з каталогу SunGrid Energy станом на серпень 2026 року та можуть змінюватися. Умови державної програми 

актуальні на серпень 2026 року; перед оформленням фінансування перевірте їх на сайті Фонду розвитку підприємництва та в обраному банку. 

Технічні орієнтири мають загальний характер - остаточна конфігурація визначається за результатами обстеження об’єкта. 


